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1.EMBALAGEM
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2.INDICAÇÃO

O Gesso LigaTex é indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos
reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais. 

3. SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO
Pode ser aplicado sobre:

Alvenaria
Emboço curado
Paredes
Tetos

4.PREPARAÇÃO DO PRODUTO
Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
Adicione primeiro a água ao recipiente - Para 1 saco de Gesso LigaTex (1kg) adicione 750ml
de água potável.
Polvilhe o Gesso LigaTex lenta e uniformemente sobre a superfície da água. 
Misture até obter uma consistência pastosa e homogênea.
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5.APLICAÇÃO

A superfície deve estar firme, curada, seca e isenta de poeira, partículas soltas, manchas de
ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa, mofo ou sabão. 
O Gesso LigaTex deve ser aplicado em espessura de até 5 mm. 

6.COMPOSIÇÃO

Sulfato de cálcio semi-hidratado CaSO4 0,5 H2O.

7.CONSUMO

Consumo aproximado de 1kg/mm/m².

8.CUIDADOS

Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha;
Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos;
Em contato com a pele lave em água corrente;
Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio
médico;
Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.
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9.IMPORTANTE

O produto preserva suas características desde que sejam seguidas as instruções de
armazenamento. O perfeito desempenho do produto dependerá também de fatores
alheios ao controle da LIGA TEX, tais como: preparo da superfície, condições climáticas
e técnicas de aplicação. A LIGA TEX reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia
sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente.



11.ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento
máximo de 15 fardos de altura e com distância mínima de 30 cm da parede.

12.VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação, mantendo o produto na embalagem original,
fechada e respeitando as condições de estocagem.
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10.EMBALAGEM

Produto fornecido em fardos com 20 unidade de 1kg cada.  
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