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1.EMBALAGEM

Produto disponivel em em sacos de 25kg.

ARGAMASSA :
ASSEMTAMENTO

*A resisténcia do produto estara indicada no verso da embalagem junto com a data de fabricacdo do produto.

2.INDICACAO DE USO

A argamassa de assentamento de vedacao e encunhamento Liga Tex apresenta uma resisténcia
a compressao de 4MPa e é indicada para assentamento de blocos para alvenarias de vedacéo e
fixacdo, pode ser utilizada com blocos de concreto, blocos cerdmicos e tijolos comuns.

*O produto ndo deve ser utilizado para outros tipos de servico.

3.ESPECIFICACOES

Argamassa de assentamento de vedacdo e encunhamento classificada de acordo com a NBR
13281.

4. LIMITACOES

Nao deve ser utilizada em assentamentos estruturais, assentamento de blocos silico-calcario, no
preparo de concreto ou qualquer outro servico.
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5.INDICACOES DE USO

5.1.PREPARO DA BASE

A base onde vai ser realizado o assentamento deve estar seca, limpa, isenta de poeiras,
substancias oleosas, tintas, efluorecéncias, resto de argamassas ou outras condicdes que possa
impedir a aderéncia da argamassa.

Em condicbes ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa
do ar inferior a 40%) ou aplicacdo sobre substratos que apresentam alta porosidade ou blocos
de concreto com absorcao total superior a 10% e 22% é necessario umedecer previamente a
base para posterior realizacdo do assentamento.

5.2.PREPARO DA MASSA

e Prepare a massa num recipiente estaque e limpo;

e Se o recipiente for de madeira, deve ser umedecido antes do preparo;

o Utilize 25kg da Argamassa para assentamento de vedacao e encunhamento Liga Tex em 3,4
litros de agua potavel, podendo variar até em 5% (£170ml); ou conforme teor impresso na
embalagem junto a data de fabricacdo para cada saco de argamassa;

e Misture até obter uma massa homogénea e sem grumos;

e A mistura da argamassa pode ser feita de modo manual ou em misturador mecanico de eixo
horizontal, por 2 min.

e Deixe a massa descansar por 10 minutos e entdo misture novamente antes de aplicar;

e Utilizar a massa no maximo em 2 horas e 30 minutos apds o inicio do preparo;

e Proteja do sol, vento e chuva;

e Na&o adicione mais dgua a mistura.

*Nao adicione cimento, cal, areia ou qualquer outro produto a mistura.
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e Apligue a argamassa sobre os blocos utilizando uma colher de pedreiro ou régua apropriada;

e Posicione os blocos sobre a argamassa fresca e prssione firmemente;

e Limpe o excess de argamassa nas laterais;

O assentamento deve ser feito com pecas secas;

e As juntas devem ser uniformes com espessura minima 1 cm e maxima 2 cm;

e Verifique o alinhamento, nivel e prumo da parede.

6. ATENCAO

e Caso o assentamento do bloco nao atinja a espessura da junta necessaria, remova o bloco e

a argamassa e refaca o assentamento com um corddo de argamassa mais alto até atingir a

espessura da junta desejada.

o Utilize equipamentos adequados para garantir um melhor resultado e maior rendimento do

produto.

7.RENDIMENTO

Consumo Argamassa de Assentamento Liga Tex

Area de alvenaria (m?)

Consumo kg.cm

1 16,2 - 21
2 32,4-42
3 48,6 - 63

Um saco de 25kg rende em média de 1,5m?* a 2,5m? considerando 1,0cm de espessura de junta e bloco

de 19x39cm. Nao foram realizados calculos para junta seca.

O rendimento pode variar em funcao da aplicacdo, espessura da junta, tamanho do bloco, ferramenta

utilizada para aplicacdo e do tempo e equipamento de mistura utilizados. Nos valores apresentados nao

esta considerado o indice de perdas durante a aplicacao do produto.
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8.CURA

Em dias muito quentes com temperaturas acima de 30°C, umidade relativa do ar abaixo de 40%
e incidéncia de vento forte acima de 20km/h, a cura deve ser realizada com aspercio de agua
em intervalos de 1 a 2 horas por um periodo de 24 horas. Seguir procedimento de cura descrito
na NBR 7200.

9. CUIDADOS

o Utilize equipamento de seguranca, 6culos, luvas de borracha e mascara tipo PI.

e Mantenha longe do alcance de criancas e animais domésticos.

e Em contato com a pele lave em agua corrente.

 Em contato com os olhos lave imediatamente com dgua corrente e procure auxilio médico.

e Se ingerido procure imediatamente auxilio médico.

10. COMPOSICAO

A argamassa de assentamento de vedacdo e encunhamento Liga Tex é composta por cimento
Portland, agregados minerais e aditivos quimicos nao téxicos.

11.ARMAZENAMENTO

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada, longe 30 cm da parede e
sobre estrados de 30 cm de altura. Empilhamento maximo de 10 sacos de altura.

12.VALIDADE

06 meses apds a data de fabricacao, respeitando as condicdes de armazenamento.
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